VODOMERNE SACHTY MODULO

MODULO 1

Kulovy kohout
pred vodomérem

Tepelna izolace hlavniho
poklopu, uzavéru nad
vodomérem a obvodu Sachty |

Potrubi — vstup/vystup
PE 32 je soucasti Sachty

Nastavitelny ram |
(zatizeni 0,5t |
nebo 12,51) |

Zpétna klapka
s odvzdusnénim |

Misto pro vodomér |
stavebni délky
do 190 mm
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*Neplati pro MODULO 1N
(pevna vyska = 1 350 mm)
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VODOMERNE SACHTY MODULO

Nazvem MODULO se oznacuje fada kompaktnich vodomérnych 3achet
obdélnikového tvaru, ur¢enych k zabudovani 1 nebo 2 vodomért
stavebni délky do 190 mm. Sachty MODULO nabizi jednoduché,
kompletni a optimalni feSeni pro pripojeni odbératelt na vodovodni rad.

Varianty sachty MODULO

Sachta MODULO 1N Sachta MODULO 1S
Bez stavitelného ramu Vyskoveé stavitelny ram
Fixni vyska 135 cm Vyska 115 az 130 cm
Poklop do 0,5 t Poklop do 0,5 t

Sachta MODULO 2
Vyskové stavitelny rdm
Vyska 115 az 130 cm
Poklop do 12,5 t

Sachta MODULO 1
Vyskové stavitelny ram
Vyska 115 az 130 cm
Poklop do 12,5 t

www.male-vodomerne-sachty.cz



VODOMERNE SACHTY MODULO

Vyhody

Diky hmotnosti pouhych 23 kg zvladne usazeni Sachty jeden pracovnik.

Doprava je mozna v béZném osobnim voze.

Pro vlastni osazeni Sachty neni tfeba provadét velké vykopy a zemni prace.

Umisténi vodoméru v hloubce 300 mm pod terénem (podle vyskového nastaveni

poklopu), usnadnuje odecty stavu vodoméru a manipulaci s vodomérem

i armaturami.

Promyslena izolace celého plasté a dvou pokloptl tvrzenym polystyrenem.

Sachta se dodava jako samonosna a nemusi se proto obetonovat.

Zaklad pro $achtu tvofi zhutnéné piskové loZze nebo plastova tvarnice.

Sachta muaze byt osazena do pojezdové drahy automobilu za predpokladu, ze se

podbetonuje vyskové stavitelny ram.

m Konstrukce rostu a dostatek vnitiniho prostoru umoznuje osadit vodoméry
stavebni délky do 190 mm (1 nebo 2 vodoméry).

= Sachta se dodava s vodomérnou sestavou.

Varianty vodomérnych sestav
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MODULO 1N, 1S a 1: Kulovy MODULO 2: 2x kulovy kohout
kohout pred vodomérem a zpét-  pred vodomérem a zpétna

na klapka s odvzdusnénim, klapka s odvzdusnénim, pro
pro vodomér DN20 (zavit 1) vodomér DN20 (zavit 1")

P
YAVAY,

Plastova tvarnice k podlozeni
vodomérné sachty MODULO

MODULO 1 V: Ventil pred i za MODULO 1 APC: Kulovy kohout

vodomérem, véetné zpétné pred i za vodomérem, véetné
klapky s odvzdusnénim, pro zpétné klapky s odvdusnénim,
vodomér DN20 (zavit 1) pro vodomér DN15 (zavit 34")

HUTIRA - BRNO, s.r.o. pobocka Praha
Vintrovna 398/29 Chodovecké nam. 1/331
664 41 Poplvky u Brna 141 00 Praha 4

tel. +420 541 212 144 tel. +420 272 762 154
info@hutira.cz praha@hutira.cz
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